
DESCARGA RECURSOS DISPONIBLES

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CON
EL PANEL VISTA-48LA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL
PANEL VISTA-48LA

CONOCE MÁS PANELES DE LA FAMILIA VISTA®

CONOCE MÁS PANELES DE LA FAMILIA VISTA®

SOLUCIONES AVANZADAS DE INSTALACIÓN RÁPIDA PARA 
LOS HOGARES Y NEGOCIOS CONECTADOS DE HOY

Ideal para satisfacer las necesidades de instalaciones residenciales y 
comerciales ligeras.

La Familia VISTA® de Resideo ofrece  una plataforma de seguridad y protección de vidas altamente 
flexible y escalable, cuenta con una amplia selección de sensores cableados e inalámbricos, 

numerosas opciones de interfaz de usuario y capacidad para soportar automatización
.

VISTA-20P
Se expande a 48 zonas tiene dos particiones 
para satisfacer las necesidades de instalaciones 
comerciales ligeras y residenciales más 
grandes.

VISTA-21iP
Toda la potencia de VISTA-20P con 
comunicaciones integradas, incluido un 
comunicador de Internet incorporadoy una radio 
acoplable opcional.
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LTE-XA (AT&T)
Comunicador LTE

7847i
Comunicador

de Internet

7847i-E
Comunicador
IP empresarial

LTE-IA (AT&T)
Comunicador de rutas
múltiples LTE e Internet

LTE-PA (AT&T)
Módulo de 

comunicación avanzado

LTE-KLA
Módulo de 

comunicación avanzado
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• 8 zonas básicas cableadas, hasta 7 pueden ser 
dobladas o doble balanceadas.

• 3 particiones independientes, una puede ser 
seleccionada como área común.

• 48 códigos de usuario, cada uno con niveles 
asignables de autoridad.

• Carga / Descarga por internet.
• Restablecimiento automático de alarma.
• Código de sabotaje (CS) lock out.
• Compatible con la serie inalámbrica 5800 

(hasta 40 zonas).

• Expande hasta 40 zonas cableadas ó 
inalámbricas.

• 48 zonas en total.
• Controlado por reloj de tiempo real y con 

capacidad de 254 eventos en memoria.
• Monitor de falla en línea telefónica.
• Agendas Hora/Día para usuarios, salidas, 

ventana de tiempo para autoarmado/
desarmado.

• Soporta hasta 16 relevos.
• 2 Salidas programable de voltaje en la tarjeta 

principa.
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